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Quelques réalisations et témoignages
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PRÉSENTATION DU SITE

 Voirie d’activité logistique à trafic lourd.
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LA CONCEPTION

1- Infiltration imposée :

• Emplacements 
déterminés

• Protection de champs 
captants irremplaçables.

Avec plusieurs choix possibles

Tamponnement 
classique

Bassin

Noue
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LA CONCEPTION

2. Absence de 
foncier

Avec plusieurs choix possibles

Tamponnement sous 
voirie

Citerne

Caisson
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LA CONCEPTION

3- Projet voirie lourde :

• Couche de forme PF2 
(performances)

• Tenue au gel
• Optimisation 

terrassement 
(économique).

Chaussée réservoir :

Étanchée par géomembrane avec 
contribution des matériaux de 

stockage à la structure de 
chaussée
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LA CONCEPTION

4- Différence altimétrique :

De 3 ml sur 180 ml entre 
point haut et point bas

Mise en place de 
cloisonnements pour 

créations de bassins en 
cascade
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LA SOLUTION

Structure Réservoir réalisée :
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LA SOLUTION

Structure de chaussée lourde mise en œuvre:

 Structure type Mixte (Bitumineuse-GTLH)  
➢ Epaisse pour la tenue au trafic et au gel
➢ Rigidité similaire au cloison.
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LA RÉALISATION

Géo membrane étanche :

Chambre de diffusion 
avec filtre Adopta
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Drain d’évacuation

LA RÉALISATION

Anti-Poinçonnant + Matériaux drainants :
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LA RÉALISATION

Anti-Poinçonnant + Matériaux drainants :

Application mécanisée 
classique
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LA RÉALISATION

Cloison :

Cloisons d’1 
mètre de large
réalisées  en 
Grave traitée
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LA RÉALISATION

« Une voirie finale comme toutes les autres »
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QUELQUES CHIFFRES

NOTION STRUCTURELLE ET GESTION DES EAUX :

• Trafic de 500 Poids Lourds/jour/20ans (TC520) 

• Surface imperméabilisée du projet (voirie) : 1 600 m² 

• Volume utile total : 190 m3 (soit la possibilité de stocker 2 pluies centennales 
consécutives) 

• Volume d’eaux pluviales géré pour une pluie de période de retour 20 ans : 40 m3

NOTION COMPARATIVE DE COÛTS :

• A. Coût de la solution retenue : voirie + assainissement pluvial (bouches d’injection et 
structure réservoir) : 310 000 € HT (2013) 

• B. Coût estimé d’une solution traditionnelle : voirie classique + assainissement pluvial 
(tuyaux, bouches d’injection et bassin génie civil enterré) : 340 000 € HT (2013) 
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Merci de votre attention

https://adopta.fr/wp-content/uploads/2021/01/Adopta-Technique-04-web_compressed.pdf

