


Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est composé de
trois chapitres :
0 Chapitre 1 : Objet et portée du SDAGE

» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 1)

o Chapitre 2 : Objectifs de qualité et de quantité des eaux
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 2) et de la Meuse
(tome 3)

0 Chapitre 3 : Orientations fondamentales et dispositions
» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 4)

Par ailleurs, sont associés au SDAGE :

- Deux annexes, qui font partie intégrante du SDAGE et ont la méme portée :
0 Annexe cartographique
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 5) et de la Meuse
(tome 6)

0 Glossaire
» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 7)

- Dix documents d’accompagnement :

Document n°1 : Présentation synthétique de la gestion de I'eau dans le district « Rhin » /
« Meuse et Sambre »
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 8) et de la Meuse
(tome 9)

Document n°2: Dispositions prises en matiére de tarification de I'eau et de récupération
des colts dans les districts « Rhin » et « Meuse et Sambre »
» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 10)

Document n°3: Résumé du Programme de mesures du district « Rhin » / « Meuse et
Sambre »
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 11) et de la Meuse (tome 12)

Document n°4: Résumé du Programme de surveillance du district « Rhin » / « Meuse et
Sambre »
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 13) et de la Meuse (tome 14)

Document n°5: Dispositif de suivi destiné a évaluer la mise en ceuvre des SDAGE des
districts « Rhin » et « Meuse et Sambre »
» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 15)

Document n°6: Résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du
public sur le SDAGE et le Programme de mesures des districts « Rhin » et « Meuse et
Sambre »

» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 16)
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Document n°7 : Note d’évaluation du potentiel hydroélectrique du district hydrographique
« Rhin » / « Meuse et Sambre »
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 17) et de la Meuse (tome 18)

Document n° 8: Eléments spécifiques aux eaux souterraines découlant de la directive
2006/118/CE du 12 décembre 2006 (« directive fille » de la DCE) sur la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration - « Rhin » / « Meuse et Sambre »

» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 19) et de la Meuse (tome 20)

Document n°9: Rapport environnemental du SDAGE du district « Rhin » / « Meuse et
Sambre »
» Deux volumes distincts pour les districts du Rhin (tome 21) et de la Meuse (tome 22)

Document n°10: Guide des bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques dans
les districts « Rhin » et « Meuse et Sambre »
» Un volume commun aux deux districts du Rhin et de la Meuse (tome 23)

A ces documents, s’ajoutent les deux volumes correspondant aux Programmes de mesures
du Rhin et de la Meuse.

Liste des sigles utilisés :
- DCE: Directive cadre sur I'eau
- SAGE: Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
- SDAGE: Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

Les éléments relatifs a la Sambre sont traités dans un volume séparé.
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1 ENJEUX

L'enjeux de I'étude est de concilier deux objectifs environnementaux ambitieux :
e Augmenter la part d'énergies renouvelables,

e Atteindre le bon état des eaux en 2015.

En effet, dans le contexte actuel des politiques de I'environnement francaises,
I'hydroélectricité recoit une attention croissante, au moins dans les textes et dans les
programmes. La France s’est engagée a réduire le contenu en carbone de sa
production d’énergie. Cela conduit les autorités a promouvoir le développement des
énergies renouvelables, parmi lesquelles I'hydroélectricité. Les objectifs politiques a
horizon 2015 sont de maintenir impérativement la production actuelle et d'installer
2 000 MW supplémentaires (soit une augmentation de 8 %)".

Mais les obstacles a I'écoulement des eaux ont un impact sur I'état des cours d'eau.
Les poissons migrateurs sont trés sensibles a la franchissabilité des obstacles car ils
doivent étre en capacité d'atteindre les zones de frayéres en amont des cours d'eau
ou de rejoindre la mer. Les barrages peuvent les bloquer ou les retarder dans leur
migration, ce qui perturbe fortement leur reproduction. Le passage des jeunes
saumons ou des anguilles en partance pour la mer des Sargasse a travers les
turbines hydroélectrique entraine des mortalités variant de 5 a 90% selon le type de
turbine et la taille du poisson. Aussi, les obstacles sont donc un des facteurs majeurs
de raréfaction du saumon Atlantique et de I'anguille en Europe (Dagréve, 2005).

Les barrages ont aussi une incidence sur la morphologie du cours d'eau (modification
du transport solide par exemple) et sur la qualité de I'eau par réchauffement dans le
plan d'eau en amont, ce qui modifie I'écosystéme aquatique et nuit a l'atteinte du bon
état écologique des masses d'eau fortement impactées.

La politiqgue de I'eau négocie un virage d'importance. Réaffirmée et renforcée par la
directive cadre sur I'Eau, dotée d'une loi sur I'eau et les milieux aquatiques (LEMA)
héritée de plus de dix ans de discussions, elle doit a présent se décliner sous la
forme d'objectifs de résultats. Auparavant, la politique de I'eau se définissait par des
textes imposant des moyens techniques. A présent, les moyens a employer
deviennent subsidiaires, adaptables, voire négociables, pour peu qu'on délibére
publiquement de leur justification, notamment économique?. Mais les résultats a
obtenir, eux, sont particulierement ambitieux. Par ailleurs, il est facilement reconnu
que le classement des rivieres et la réglementation environnementale pourraient
parfois gagner a des révisions locales, dans la mesure ou certains enjeux mineurs
recoivent parfois une protection alors que des enjeux plus importants se voient
pénalisés, ailleurs, par une protection insuffisante.

Y Arrété du 7 juillet 2006 relatif & la programmation pluriannuelle des investissements de
production d'électricité.

?En particulier, le statut de « fortement modifiée » d'une portion de riviere ou d'un grand plan
d’eau, peut permettre de réduire les ambitions écologiques gu’on y poursuit. Cependant, il faut
montrer alors qu'il n'est pas économiguement raisonnable de supprimer ces modifications
(barrages, berges artificielles, etc.) pour retrouver les conditions d'un bon état écologique de
ces « masses d'eau ».
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On observe donc, d’'un cbté, une recherche de solutions énergétiques ; de l'autre, des
acteurs de la politique de I'eau qui sont appelés a repenser les modalités de leurs
actions, pour atteindre des objectifs ambitieux.

C'est dans ce contexte que la note d'évaluation du potentiel hydroélectrique du
district Meuse, qui constitue le document d'accompagnement n7 du SDAGE, a été
réalisée.

Sachant que la production d’hydroélectricité en France est de 70TWh/an, cette note
conclut que pour le district Meuse, le potentiel hydroélectrique lié au suréquipement
des ouvrages est de 11 000 kW et que celui lié a l'installation éventuelle de nouveaux
ouvrages est de 158 000 kW. Sur ces 158 000 kW correspondant aux nouveaux
ouvrages, compte tenu de la réglementation fixant les enjeux environnementaux en
vigueur avant application du SDAGE 2010-2015, 26 % est normalement mobilisable,
65 % est mobilisable sous conditions strictes, 9 % est tres difficilement mobilisable et
il n'y a pas de potentiel non mobilisable. Cela représente I'équivalent de
325 éoliennes de 1 MW ou léquivalent de la consommation d'une ville de
215 000 habitants.
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2 DEMARCHE ADOPTEE

2.1 Deux types de potentiels
Le potentiel hydroélectrique évalué sur le district Meuse est décomposé en deux
types de potentiels :

e Potentiel de suréquipement, d'optimisation ou de turbinage des débits réservés
des centrales existantes,

¢ Potentiel d'installations nouvelles.

2.2 Potentiel de suréquipement, d'optimisation ou de turbinage des
débits réservés des centrales existantes

Les potentiels d’optimisation, de suréquipement ou de turbinage des débits réservés
des centrales existantes correspondent :

e pour les projets identifiés d’optimisation, de suréquipement ou de turbinage des
débits réservés aux données fournies par les producteurs,

e pour I'ensemble des ouvrages hydroélectriques existants, a la différence entre
I'installation actuelle et celle dont le débit d’équipement serait égal au module.

2.2.1 Projets d’'optimisation, de suréquipement ou de turbinage des débits réservés
identifiés par les producteurs

EDF (Electricité de France) a fourni une description, agrégée a I'échelle des cours
d’eau par sous-bassins, des sites pouvant faire l'objet de suréquipement,
d’'optimisation ou de turbinage des débits réserveés.

2.2.2 Etat des lieux des ouvrages hydroélectriques existants
Un état des lieux des ouvrages existants hydroélectriques a été effectué.
Ces données proviennent essentiellement :

- Des DRIRE (Directions Régionales de [Industrie, de la Recherche et de
I'Environnement),

- Des DDAF (Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét),
- Des Services de Navigation.

Ainsi, pour chaque centrale hydroélectrique recensée, le potentiel de suréquipement
a été calculé.
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2.3 Potentiel d'installations nouvelles

Selon les termes du cahier des charges, il convient de distinguer les différents
potentiels d'installations nouvelles suivants :

o projets identifiés par les différents producteurs

e potentiel des ouvrages existants non équipés (dont la hauteur de chute brute est
supérieure a 2 m),

e potentiel résiduel des troncons actuellement non équipés.

2.3.1 Projets identifiés par les producteurs

EDF a fourni une description détaillée et localisée des projets identifiés décrits en
termes de puissance et de productible,

Le GPAE (Groupement des producteurs autonomes d’énergie hydroélectrique)
a fourni des données agrégées non exhaustives, a I'échelle des cours d'eau par
sous-bassins, des sites projetés et des sites pouvant faire I'objet de suréquipement
ou d'optimisation. Les projets n'étant pas localisés a I'échelle de I'étude, les données
fournies par le GPAE n'ont pas été intégrées a I'étude.

2.3.2 Potentiel des ouvrages existants non équipés

Un état des lieux des ouvrages existants non équipés dont la hauteur de chute est
supérieure a 2 m a été effectué.

Ces données proviennent de 'ONEMA (Office National de I'Eau et des Milieux
Aguatigues) principalement.

Ainsi, pour chaque ouvrage non équipé recensé, le potentiel est calculé a partir de la
hauteur de chute avec un débit d'‘équipement qui serait égal au module.

Il convient de noter que le potentiel des ouvrages existants non équipés est un
potentiel théorique qui ne prend pas en compte les spécificités des sites.

2.3.3 Potentiel résiduel des trongons actuellement non équipés

Le cahier des charges prévoit d’évaluer de fagon grossiere des potentiels d'énergie
hydraulique qui auraient été éventuellement ignorés par les recensements effectués
par les producteurs ou qui seraient situés sur des sections de cours d’eau ou aucun
ouvrage susceptible d’étre équipé existe.

Pour déterminer ce potentiel résiduel, la démarche suivante a été adoptée :

1. Réalisation d'une « modélisation » générale du bassin permettant d’évaluer la
pente et le module des troncons hydrographiques dans chaque zone
hydrographique.

2. Calcul du potentiel brut théorique total a partir des pentes et des modules pour
chaque zone hydrographique.

3. Calcul du potentiel résiduel de chaque zone hydrographique suivant la formule
suivante :
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Potentiel résiduel = 0,8 x (potentiel théorique brut total - existant - potentiel de
suréquipement - potentiel des projets identifiés par les producteurs - potentiel
des ouvrages existants non équipés).

Les cartes insérées dans les pages suivantes illustrent I'évaluation du potentiel brut
théorique par cours d'eau et par zone hydrographique pour la puissance et le
productible.
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