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Lôassainissement des petites collectivit®s doit r®pondre ¨ deux 

principaux textes réglementaires :  

ÁLa Directive Eaux Résiduaires Urbaines qui fixe une 

obligation de traitement des eaux usées des collectivités 

ÁLa Directive Cadre sur lôEau qui fixe lôobligation dôatteinte du 

bon ®tat ®cologique et chimique des masses dôeau 

 

 

Eléments de contexte  



Arrêté du 22 juin 2007  
(relatif ¨ la collecte, au transport et au traitement des eaux us®es des agglom®rations dôassainissement [é] 

et aux dispositifs dôassainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

supérieure à 1,2 kg de DBO5)  

Art 14 : Performances de traitement et prescriptions 

applicables aux stations dô®puration traitant une CBPO Ò 120 

kg/j de DBO5  

«  [é] le traitement doit permettre de respecter les objectifs 

de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon 

les usages de celles -ci  » 
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Quels objectifs de qualité pour les eaux 

superficielles ?  
Depuis lôadoption du nouveau SDAGE  : 

Un seul objectif : le bon état écologique et chimique des masses 

dôeau fix® par la DCE 

 Biologie (IBGN, IBD, IP) 

Paramètres physico-chimiques 
soutenant la biologie 

Polluants spécifiques 

Substances prioritaires 
(micropolluants) 
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+ un principe de non d®gradation (pas de changement de classe dô®tat) 



 Paramètres physico ï chimiques du bon état  

Paramètres Bon état 

DBO 3 - 6 mg/L 

COD 5 ς 7 mg/L 

NH4
+ 0,1 - 0,5 mg/L 

NO2
- 0,03 ς 0,3 mg/L 

PO4
3- 0,1 ς 0,5 mg/L 

Pt 0,05 - 0,2 mg/L 

Seuils de bon état  

(Arrêté du 25/01/2010)  

Paramètres 
complémentaires 

Bon état 

DCO 20 - 30 mg/L 

NKJ 1 ς 2 mg/L 

Guide technique 

IOTA/ICPE du 21/11/12  

I Ne plus faire référence à la grille de qualité de 1971 et aux classes 1A, 1B, 2 et 3 
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Quels cours dôeau sont concern®s? 
Les cours dôeau int®gr®s dans les ç masses dôeau superficielles » 

Ą o½ trouver le r®f®rentiel masses dôeau ?  

Lien direct:  

http://georm.eau-rhin-

meuse.fr/georm/site/accueil-cartographie/ 

Accès par le SIERM : 

 http://rhin-meuse.eaufrance.fr/  
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Cas des cours dôeau ç non masses dôeau » 

Pas dôobjectif de bon état explicite   mais  un niveau de 

qualit® compatible avec le respect de lôobjectif de bon 

®tat de la masse dôeau aval 

extrait guide technique du 21 nov  2012 « Exceptionnellement, dans le  cas 

de tr¯s petits cours dôeau ayant des enjeux faibles du point de vue 

environnemental, côest ¨ la confluence du  cours dôeau avec une masse dôeau 

quôil sera n®cessaire a minima de respecter les valeurs seuils du bon ®tat. » 

I Position AERM : Protéger ces milieux aquatiques mais être réaliste sur 

leurs capacités de dilution souvent très faibles. 

Le respect du bon état en tout point ne doit pas amener à sur-dimensionner 

un système de  traitement, 

Il est important de prendre en compte la qualité physique de ces milieux. 

Comment identifier ces milieux avec GEORM ? 
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http://www.documentation.eaufrance.fr/entrepotsOAI/AERMC/R221/74.pdf
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Méthodologie proposée  

Deux arbres de décision  

ÅTemps sec  

ÅTemps de pluie  

Méthodologie  

Issu dôun travail collaboratif avec les DREAL,  les 

DDT Lorraine et Alsace, lôAERM et les CG 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/eau_et_pollution?q=Guide_assainissement_petites_collectivites


Arbre de décision temps de pluie :  

Ą Définir la sensibilité globale du milieu vis à vis du temps de 

pluie pour un projet déterminé  

Ą Indiquer la n®cessit® dôactiver des investigations 

compl®mentaires en terme dô®valuation de lôimpact des RUTP et 

de dimensionnement hydraulique (études)  

Arbre de décision temps sec :  

Ą Fixer un niveau de traitement approprié en fonction de la 

sensibilité du milieu  

Méthodologie  



Arbre de décision temps sec :  

Ą Fixer un niveau de traitement approprié en fonction de la 

sensibilité du milieu  

Å déterminée au regard :  

  - de lõ®tat physico-chimique 

de la masse dõeau r®ceptrice, 

 - de la pression locale de la 

collectivité sur cette masse 

dõeau (pour NH4) 

 

Méthode temps sec  

Å déterminé par le Taux Global de 

Dépollution   = pollution éliminée / 

pollution totale  

Å représente lõeffort de r®duction de la 

pollution rejetée en temps sec nécessaire 

au respect des objectifs environnementaux 

(sans préjuger du type de système 

dõassainissement ) 

Å 3 niveaux de TGD : 50%   60%   75% 



Zonage Zonage 

Raccordement Raccordement 

Collecte Collecte 

Traitement Traitement 

ANC ANC 



Outil de calcul du TGD 

Situation actuelle Situation actuelle 


